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Spezialisten für analoge und digitale  
Drucksensoren

AMSYS konzentriert seine Anstrengungen auf das Gebiet 
der Drucksensorik und bietet seinen Kunden mit der 
erforderlichen Kompetenz ein umfassendes Sortiment. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf fortschrittlichen OEM-
Produkten, die in Zusammenarbeit mit führenden High-
Tech-Firmen auf der Basis moderner Technologien 
entstanden sind. 

Durch die technische Kompetenz des Unternehmens und 
den guten Kontakt mit den Zulieferern können auch 
kundenspezifische Lösungen angeboten werden.

Das vielfältige Angebot der AMSYS erstreckt sich im Bereich der Druckmess-
technik von Messzellen auf Waferebene, über einfache SMD-bestückbare Mess
aufnehmer und abgeglichene Dual-In-Line Sensoren bis hin zu betriebsbereiten 
Drucktransmittern.

Es werden Sensoren im Druckbereich von 5 mbar bis zu 600 bar für alle Mess-
verfahren (absolut, relativ und differentiell) angeboten. Den speziellen Schwerpunkt 
bilden die Niederdrucksensoren, die in verschiedenen Ausführungsvarianten 
(differentiell und bidirektional differentiell) erhältlich sind.

Gemäß den geforderten Anwendungen werden Sensoren mit Analogausgang 
(Spannung und Strom) und/oder digitalen Schnittstellen (SPI, I2C) angeboten. 

Feuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren und Magnetsensoren als OEM-Pro-
dukte vervollständigen das Angebot an mikromechanischen Sensor-Systemen. 
Ein breites Spektrum an Neigungssensoren rundet das Portfolio ab.

Ein überzeugendes Portfolio



AMS 5812 – Drucksensor mit analogem und digitalem Ausgang

BESCHREIBUNG 

Die Drucksensoren der Serie AMS 5812 sind hochgenaue OEM-Sensoren im Bereich 
von 5 mbar bis 7 bar mit analogem Spannungsausgang (0,5…4,5 V bzw. 2,5 V ±2 V) 
und einer digitalen I2C-Schnittstelle. Die Sensoren werden mit 5,0 Volt betrieben, sind 
kalibriert und im Temperaturbereich von -25 bis +85 °C kompensiert. Am digitalen 
Ausgang ist zusätzlich zur Druckinformation auch die Temperatur in Form eines 15 Bit-
Wortes verfügbar. 

Große Messgenauigkeit und hohe Langzeitstabilität sind das Ergebnis hochwertiger 
piezoresistiver Drucksensorelemente in Kombination mit einer state-of-the-art 
Auswerteschaltung in Form eines mixed-signal CMOS-ASIC. Ein 15 x 15 mm 
Keramikträger mit Dual-In-Line Lötpins und einer Keramikkappe verleihen dem 
Drucksensor seine hohe mechanische Stabilität.

Die AMS 5812 werden in einem kompakten Dual-In-Line Package (DIP) zur Leiterplatten-
montage geliefert. Der elektrische Anschluss erfolgt über die DIP-Lötpins, der 
Druckanschluss wird über vertikale metallische Stutzen realisiert.

Die Reihe der AMS 5812 ist für die folgenden Druckmessverfahren in den angegebenen 
Druckbereichen verfügbar:

Differenz-/Relativdruck: 0,075; 0,15; 0,3; 0,8; 1,5; 3; 5; 15; 30; 60; 100 psi

Bidirektionaler Differenzdruck: ±0,075; ±0,15; ±0,3; ±0,8; ±1,5; ±3; ±5; ±15 psi

Absolutdruck/Barometrischer Druck: 11–17,5; 15; 30 psi 

Nach Kundenwunsch können die Sensoren auf Zwischenwerte abgeglichen werden.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Hohe Präzision in einem weiten 
Betriebstemperaturbereich

•	 Varianten für relative, absolute und 
differentielle Druckmessungen 

•	 Unter- und Überdruckmessungen
•	 Großer Überdruckbereich
•	 Ratiometrisches Ausgangssignal
•	 I²C-Bus-Interface mit indivdueller  

Adressierung 
•	 Temperaturausgabe über I²C-Bus 
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 Beatmungsgeräte und allgem.  
Medizinmesstechnik

•	 Gasfluss- und Staudruckmessungen
•	 Heizung / Lüftung / Klima (HVAC)
•	 Barometrische Messungen

ABMESSUNGEN

AMS 5812: 15,24 x 15,24 x 16,7 mm3

Distributed by 
AMSYS



AMS 5915 – Drucksensor mit digitalem Ausgang 

BESCHREIBUNG 

Die Drucksensoren der Serie AMS 5915 sind hochgenaue OEM-Sensoren im Bereich von 
5 mbar bis 10 bar mit einer digitalen I2C-Schnittstelle. Die Sensoren werden mit 3,3 Volt 
betrieben, sind kalibriert und im Temperaturbereich von -25 bis +85 °C kompensiert. Am 
digitalen Ausgang ist zusätzlich zur Druckinformation auch die Temperatur in Form eines 
15 Bit-Wortes verfügbar. 

Große Messgenauigkeit und hohe Langzeitstabilität sind das Ergebnis hochwertiger 
piezoresistiver Drucksensorelemente in Kombination mit einer state-of-the-art 
Auswerteschaltung in Form eines mixed-signal CMOS-ASIC. Ein 15 x 15 mm Keramikträger 
mit Dual-In-Line Lötpins und einer Keramikkappe verleihen dem Drucksensor seine hohe 
mechanische Stabilität.

Die AMS 5915 werden in einem kompakten Dual-In-Line Package (DIP) zur Leiterplatten-
montage geliefert. Der elektrische Anschluss erfolgt über die DIP-Lötpins, der 
Druckanschluss wird über vertikale metallische Stutzen realisiert.

Die Reihe der AMS 5915 ist für die folgenden Druckmessverfahren in den angegebenen 
Druckbereichen verfügbar:

Differenz-/Relativdruck: �0–5; 0–10; 0–20; 0–50; 0–100; 0–200; 0–350; 0–1000; 0–2000; 
0–4000; 0–7000; 0–10000 mbar

Bidirektionaler Differenzdruck: ±5; ±10; ±20; ±50; ±100; ±200; ±350; ±1000 mbar

Absolutdruck/Barometrischer Druck: 0–1000 / 700–1200 mbar

Auf Kundenwunsch können die Sensoren auf Zwischenwerte abgeglichen werden.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Hohe Präzision in einem weiten  
Betriebstemperaturbereich

•	 Varianten für relative, absolute und 
differentielle Druckmessungen 

•	 Unter- und Überdruckmessungen
•	 Großer Überdruckbereich
•	 I²C-Bus-Interface mit individueller  

Adressierung 
•	 Temperaturausgabe über I²C-Bus 
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 Beatmungsgeräte u. allgem.  
Medizinmesstechnik

•	 Gasfluss- und Staudruckmessungen
•	 Heizung / Lüftung / Klima (HVAC)
•	 Barometrische Messungen

ABMESSUNGEN

AMS 5915: 15,24 x 15,24 x 16,7 mm3

Distributed by 
AMSYS



AMS 5105 – Drucksensor mit Schaltausgängen 

BESCHREIBUNG 

Die Drucksensoren/-schalter der Serie AMS 5105 sind hochgenaue OEM-Sensoren mit 
zwei unabhängigen, logischen Schaltausgängen und einem analogen Spannungsausgang. 
Der analoge Spannungsausgang verhält sich ratiometrisch zur Versorgungsspannung 
und kann als Einstellhilfe oder zur Schaltpunktüberwachung verwendet werden. Die 
Schaltausgänge sind per Software konfigurierbar. So können das Schaltverhalten, 
die Schaltschwelle und die Hysterese frei eingestellt werden, wodurch sich Öffner-, 
Schließer- und Fensterkomparatorfunktionen realisieren lassen. Die Sensoren sind 
kalibriert und im Temperaturbereich von -25 bis +85 °C kompensiert.

Die AMS 5105 werden in einem kompakten Dual-In-Line Package (DIP) zur Leiterplatten-
montage geliefert. Der elektrische Anschluss erfolgt über die DIP-Lötpins, der 
Druckanschluss wird über zwei vertikale metallische Stutzen realisiert.

Die Reihe der AMS 5105 ist für die folgenden Druckmessverfahren in den angegebenen 
Druckbereichen verfügbar:

Differenz-/Relativdruck: �0–5; 0–10; 0–20; 0–50; 0–100; 0–200; 0–350; 0–1000; 0–2000; 
0–4000; 0–7000 mbar

Bidirektionaler Differenzdruck: ±5; ±10; ±20; ±50; ±100; ±200; ±350; ±1000 mbar

Absolutdruck/Barometrischer Druck: 0–1000 und 0–2000 mbar / 700–1200 mbar

EIGENSCHAFTEN 

•	 Hohe Präzision in einem weiten  
Betriebstemperaturbereich

•	 Analoger Ausgang (ratiometrisch)
•	 Zwei unabhängige, programmierbare 

Schaltausgänge 
•	 Einstellbare Schwellen und Hysterese 
•	 Varianten für relative, absolute und 

differentielle Druckmessungen 
•	 Unter- und Überdruckmessungen
•	 Großer Überdruckbereich
•	 RoHS konform

ANWENDUNGEN

•	 Druckregler und -schalter
•	 Druckwächter mit Warnfunktion
•	 Vakuumkontrolle
•	 Füllstandskontrolle
•	 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaüber

wachung
•	 Ambivalenz- und Antivalenzschalter

ABMESSUNGEN

AMS 5105: 15,24 x 15,24 x 16,7 mm3

Distributed by 
AMSYS



MS5611 – Präzisions-Barometer Sensormodul 

BESCHREIBUNG 

Das miniaturisierte Präzisions-Drucksensormodul MS5611 besteht aus einem hoch
linearen Silizium-Druckdie und einem A/D-Interface-IC zur Signalverarbeitung. Das  
Modul wandelt das gemessene Druck- und Temperatursignal in jeweils ein 24 bit  
Datenwort. Zur Kalibration und Kompensation sind im Sensormodul 6 Koeffizienten  
abgelegt. Diese Werte erlauben die hochgenaue und individuelle Korrektur für die Druck- 
und Temperaturmessung durch einen externen Mikroprozessor mit einem einfachen  
Programm. Der MS5611 kommt ohne zusätzliche Bausteine aus und zeichnet sich durch 
eine geringe Stromaufnahme und eine zusätzliche automatische Ausschaltfunktion 
aus. Ein SPI oder I²C-Interface dient zur seriellen Kommunikation mit dem externen  
Mikroprozessor.

Das Sensormodul MS5611 hat eine Doppelfunktion. Es misst Absolutdrücke zwischen 
10 und 1200 mbar im Temperaturbereich von -40 bis 85 °C und die Temperaturwerte. 

EIGENSCHAFTEN 

•	 Druckmessbereich: 10 bis 1200 mbar 
•	 Auflösung Druck: bis 0,012 mbar 

(10 cm)
•	 Auflösung Temperatur: typ. <0,01 °C 
•	 Temperaturbereich: -40 bis 85 °C 
•	 Versorgungsspannungsbereich:  

1,8 bis 3,6 V 
•	 Sehr geringe Stromaufnahme: 

Stand-by max. 0,14 μA
•	 I²C- und SPI-Schnittstelle 
•	 Hohe Präzision durch individuelle 

Korrekturdaten 
•	 ESD geschützt 
•	 RoHS-konform und Pb frei 
•	 Keine externen Bauteile notwendig 
 

ANWENDUNGEN

•	 Mobile Höhenmesser 
•	 Mobile barometrische Messsysteme
•	 Personensuch- und Navigations

geräte 
•	 Wetterstationen 
•	 Sportuhren 
•	 GPS Empfänger 
•	 Flugüberwachung (Variometer und 

Datenlogger) 
•	 Intelligente Kleidung

ABMESSUNGEN

MS 5611: 5 x 3 x 1 mm3 (QFN-Gehäuse)

Distributed by 
AMSYS



MS5637 – Präzisions-Barometer Sensormodul

BESCHREIBUNG 

Das miniaturisierte Präzisions-Drucksensormodul MS5637 besteht aus einem hoch
linearen Druckdie und einem ΣΔ- A/D-Interface-IC. Das Modul wandelt die gemessene 
druck- und temperaturabhängige Spannung in jeweils ein 24 bit Datenwort. Zusätzlich 
sind im Sensormodul 6 individuelle Koeffizienten abgelegt, die die hochgenaue Korrektur 
für die Druck- und Temperaturmessung durch einen externen Mikroprozessor erlauben. 
Der MS5637 kommt ohne zusätzliche Komponenten aus und zeichnet sich durch eine 
geringe Leistungsaufnahme und eine automatischer Ausschaltfunktion (ON/OFF) aus. 
Ein I²C-Interface dient zur seriellen Kommunikation mit dem externen Mikroprozessor.

Das Sensormodul MS5637 eignet sich durch geringste Standby Stromaufnahme für den  
Batteriebetrieb. Der optimale Kompromiss zwischen Wiederholrate und durchschnitt-
lichem Stromverbrauch kann über die Anwendungssoftware individuell eingestellt  
werden.

MS5637 ist in einem QFN-Gehäuse (3,0 x 3,0 x 0,9 mm3) untergebracht und misst  
Drücke zwischen 10 und 2000 mbar absolut im Temperaturbereich von -40 bis 85 °C. 

EIGENSCHAFTEN 

•	 Druckmessbereich: 10 bis 
2000 mbar 

•	 Auflösung Druck: 0,016 mbar 
•	 Auflösung Temperatur: typ. <0,01 °C 
•	 Temperaturbereich: -40 bis 85 °C 
•	 Versorgungsspannungsbereich:  

1,8 bis 3,6 V 
•	 Sehr geringe Stromaufnahme: 

Stand-by max. 0,14 μA
•	 I²C-Schnittstelle 
•	 Hohe Präzision durch individuelle 

Korrekturdaten 
•	 ESD geschützt 
•	 RoHS konform und Pb frei 
•	 Keine externen Komponenten  

notwendig 

ANWENDUNGEN

•	 Mobile Höhenmesser 
•	 Mobile barometrische Messsysteme
•	 Personensuch- und Navigations

geräte
•	 Wetterstationen 
•	 Sportuhren 
•	 GPS Empfänger 
•	 Intelligente Kleidung
•	 Datenlogger

ABMESSUNGEN

MS 5637: 3,0 x 3,0 x 0,9 mm3 (QFN-Gehäuse)

Distributed by 
AMSYS



MS5803 – XXBA Miniatur-Sensormodul 

BESCHREIBUNG 

Der MS5803 zählt zu der neusten Generation von hoch auflösenden Absolutdrucksen-
soren mit SPI und I2C Schnittstellen. Die Sensormodule beinhalten eine hochlineare 
Druckmesszelle und einen 24 bit ADC (ASIC) mit äußerst geringem Stromverbrauch. 
Im internen EPROM sind zur Kalibration und Kompensation individuelle Korrektur- 
Koeffizienten gespeichert, durch die in einem externen Prozessor die jeweils gemes-
senen Druck- und Temperaturwerte mit einem einfachen Programm korrigiert werden  
können. Der MS5803 bietet damit individuell abgeglichene digitale 24-bit-Ausgangs
signale für Druck und Temperatur. Um den Stromverbrauch zu minimieren, werden 
verschiedene Betriebsarten angeboten, die den unterschiedlichen Messanforderungen 
angepasst sind. 

Ein Gelüberzug auf der Membrane schützt die Messzelle gegen Feuchtigkeit und 
Schmutz und eine Edelstahlkappe erleichtert den Einbau. Druckmesszelle und ASIC sind 
auf einem robusten Keramiksubstrat montiert, das die Montage im Reflow-Verfahren 
oder auf der Lötwelle ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Hohe Auflösung bis 0,012 mbar 
(einstellbar)

•	 Schnelle Umwandlung unter 1ms 
(einstellbar) 

•	 Integrierter Temperatursensor
•	 Auflösung Temperatur: typ. <0,01 °C 
•	 Geringer Stromverbrauch: 1 µA (Stand-by 

< 0,15 µA) 
•	 Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V
•	 Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
•	 I2C und SPI Schnittstelle bis zu 20 Mhz
•	 Keine externen Komponenten nötig 

(Interner Oszillator)
•	 RoHS kompatibel und Pb frei
•	 Hervorragende Langzeitstabilität
•	 Hermetisch versiegelbar für Outdoor-

Anwendungen
•	 Abmessungen: 6,2 x 6,4 mm SMD-

Keramikträger

ANWENDUNGEN

•	 Mobile und stationäre Altimeter
•	 Barometer für Wetterkontrollsysteme
•	 Sport- und Multifunktionsuhren
•	 Dichtigkeitskontrolle
•	 Tauchcomputer/Taucheruhren
•	 Mobile Wassertiefenmessgeräte
•	 Pneumatikanwendungen (Ventilsteue-

rung und Kompressorüberwachung)
•	 Flugüberwachung (Variometer und 

Datenlogger) 
•	 Unterdruckmessung

DRUCKBEREICHE

MS5803-01BA: 10–1.300 mbar
MS5803-02BA: 300 –2.000 mbar
MS5803-05BA: 0–6 bar
MS5803-14BA: 0–14 bar
MS5803-30BA: 0–30 bar

Distributed by 
AMSYS



MS5806 – Gelgeschütztes Miniatur-Barometer-Sensormodul

BESCHREIBUNG 

Der MS5806 zählt zur neuen Generation von hoch auflösenden Sensoren mit SPI und I2C 
Schnittstelle. Das miniaturisierte Sensormodul beinhaltet einen hochlinearen Drucksen-
sor und einen 24 bit ADC mit sehr geringem Stromverbrauch und intern gespeicherten 
Abgleichkoeffizienten. Der MS5806 erlaubt damit präzise digitale Ausgangssignale für 
Druck und Temperatur und stellt dem Benutzer verschiedene Betriebsarten zur Verfü-
gung, durch welche die Konversionsgeschwindigkeit und der Stromverbrauch optimiert 
werden können. Die hoch auflösende Temperaturausgabe ermöglicht die Benutzung als 
Thermometer ohne zusätzlichen Temperaturfühler. 

Gelschutz und eine nichtmagnetische Edelstahlkappe (für O-Ringdichtung oder Stutzen-
montage) ermöglichen die Benutzung des MS5806 als wassergeschützten Drucksenso-
ren (waterproofed) z. B. in Altimeteranwendungen.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Höhe Auflösung von 0,024 mbar 
(einstellbar)

•	 Erweiterter Druckbereich:  
10 bis 2.000 mbar

•	 Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
•	 Schnelle Umwandlung von 1ms 

(einstellbar)
•	 Integrierter Temperatursensor 
•	 Keine externen Bauteile notwendig
•	 I2C und SPI Schnittstelle bis zu 

20 MHz
•	 Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V
•	 Geringer Stromverbrauch, 1 μA 

(Stand-by < 0,15 μA) 
•	 Hervorragende Langzeitstabilität 
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 Mobile Höhenmesser 
•	 Mobile barometrische Messsysteme
•	 Personensuch- und Navigations

geräte 
•	 Wetterstationen 
•	 GPS Empfänger 
•	 Flugüberwachung (Variometer und 

Datenlogger) 
•	 Fahrradcomputer
•	 Sport- und Multifunktionsuhren 

ABMESSUNGEN

MS5806: 6,4 x 4,0 x 2,8 mm3

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Der MS5805 zählt zur neuen Generation von hoch auflösenden Sensoren mit I2C 
Schnittstelle. Das Sensormodul beinhaltet einen hochlinearen Drucksensor und einen 
24 bit ADC mit sehr geringem Stromverbrauch und intern gespeicherten Koeffizienten. 
Der MS5805 erlaubt dadurch präzise digitale Ausgangssignale für Druck und 
Temperatur und stellt dem Nutzer verschiedene Betriebsarten zur Verfügung, um die 
Konversionsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch zu optimieren. 
Durch den 24 bit ADC erreicht man z. B. im Bereich 300 –1200 mbar (Anwendung als 
barometrischer Sensor) eine Auflösung von 0,02 mbar, was einer Höhe von 16 cm 
entspricht. Die hoch auflösende Temperaturausgabe erlaubt die Implementierung einer 
Thermometer-Funktion ohne einen zusätzlichen Messfühler. 

Die Sensormodule MS5805 überzeugen durch die geringe Stromaufnahme von 1,25 mA 
während der Signalwandlung (max. 16 msec) und < 0,1 μA im Stand-by Betrieb. Durch 
die minimale Leistungsaufnahme und den weiten Versorgungsspannungsbereich (1,8 bis 
3,6 Volt) sind die Module insbesondere für mobile Anwendungen geeignet.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Höhe Auflösung von 0,02 mbar
•	 Erweiterter Druckbereich: 10 bis 

2.000 mbar
•	 Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
•	 Schnelle Umwandlung von 0,5 ms 

(einstellbar)
•	 Integrierter Temperatursensor 
•	 Keine externen Bauteile notwendig 
•	 I2C-Schnittstelle 
•	 Versorgungsspannung 1,8 bis 3,6 V
•	 Geringer Stromverbrauch, 0,6 μA 

(Stand-by < 0,15 μA)
•	 Hervorragende Langzeitstabilität
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 Mobile Höhenmesser 
•	 Mobile barometrische Messsysteme
•	 Personensuch- und Navigationsgeräte 
•	 Wetterstationen 
•	 GPS Empfänger 
•	 Flugüberwachung (Variometer und 

Datenlogger) 
•	 Fahrradcomputer
•	 Sport- und Multifunktionsuhren 

ABMESSUNGEN 

MS5805: 4,5 x 4,5 x 3,5 mm3

MS5805 – Gelgeschütztes Miniatur-Barometer-Sensormodul

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Die Drucksensoren der Serie SM9541 sind digitale Niederdruck-Sensoren, die mit einer 
speziellen Silizium-Messzelle (MEMS) und einem komplexen CMOS-ASIC aufgebaut 
sind. Mittels des integrierten Digital Signal Prozessors (DPS) mit EEPROM werden 
die Sensoren während der Herstellung elektronisch kalibriert und unter Temperatur 
kompensiert. 
Der vollständig abgeglichene SM9541 wird in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit 
2 vertikalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangssignal 
steht das druckproportionale Signal im I2C-Format zur Verfügung. Damit ist 
der SM9541 ein autarker Sensor, der keine zusätzliche Schaltung, wie z. B. ein 
Kompensationsnetzwerk oder ein Mikrokontroller mit Korrekturalgorithmus, benötigt. 
Der Sensor ist sowohl in differentieller als auch in bidirektional differentieller Version 
erhältlich. 

Die SM9541 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet.

EIGENSCHAFTEN

•	 Abgeglichenes digitales Ausgangssig-
nal im I²C-Format 

•	 Digital-Signalprozessor-ASIC
•	 In bidirektionaler und differentieller 

Version erhältlich
•	 SOIC16-Gehäuse für SMD- Montage
•	 Kompensierter Temperaturbereich:
	 -5 bis 65 °C
•	 Hervorragende Langzeitstabilität
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN
•	 Medizintechnik (Schlafapnoeüber-

wachung, CPAP, Unterdruckwund
therapie, Beatmungsgeräte)

•	 HVAC
•	 Ventilatoren
•	 Gasfluss
•	 Luftströmungsmessung
•	 Umweltkontroll-Messanlagen

DRUCKBEREICHE

Differentiell: -0,5 – 10, -1 – 20, -5 – 40, 
-5 – 100, -20 – 140 mbar

Bidirektional: ±10, ±20, ±40, ±100 mbar

ABMESSUNGEN

SM9541: 10 x 10 x 9,3 mm3

SM9541 – Digitaler Niederdrucksensor im SOIC16-Gehäuse

Distributed by 
AMSYS



Distributed by 
AMSYS

MS8607 – Triple-Sensor: Feuchte-, Druck- und Temperaturmodul

BESCHREIBUNG 

Das Kombinationsmodul MS8607 besteht aus zwei MEMS-Messelementen. Das ers-
te Messelement ist eine piezoresistive Messzelle, die den Druck und die Temperatur 
misst. Das zweite Element ist ein kapazitiver Sensor, der die relative Feuchtigkeit ermit-
telt. Beide Sensorelemente sind an ein ΣΔ- ADC angeschlossen, das die gemessenen 
unkompensierten analogen Ausgangsspannungen der Messzellen verstärkt und in 24bit 
Datenwerte für Druck und Temperatur und 16bit für die relative Feuchtigkeit wandelt. 
Die Datenwerte stehen als unabhängige Ausgangssignale im I²C-Format zur Verfügung. 
Das interne I²C-Interface dient zur Kommunikation mit einem externen Mikroprozessor. 
Dieser verknüpft die Ausgangssignale in einem einfachen Algorithmus mit den gespei-
cherten, individuellen Korrekturkoeffizienten und gleicht somit die Messwerte ab.

Der MS8607 kommt ohne zusätzliche Bausteine aus und zeichnet sich durch einen  
weiten Versorgungsspannungsbereich (1,5 bis 3,6 Volt) aus. Der maximale Druckbereich 
liegt bei 10 bis 2000mbar bei einer Gesamtgenauigkeit von ±2,0mbar. Der Feuchtigkeitsbe-
reich erstreckt sich von 0–100%RH und weist eine Gesamtgenauigkeit von ±3,0%RH und 
eine Auflösung von 0,04%RH auf. Der Sensor weist im Temperaturbereich von -20 °C bis 
+85 °C eine Gesamtgenauigkeit von ±2,0 °C und einer Temperaturauflösung von 0,002 °C auf.

Das Modul MS8607 zeichnet sich durch eine geringe Standby Stromaufnahme von 
max. 0,24μA aus. Der optimale Kompromiss zwischen Wiederholrate und durchschnitt-
lichem Stromverbrauch kann über die Anwendungs-Software individuell eingestellt und 
somit der Anwendung angepasst werden. Der MS8607 ist in einem QFN-Gehäuse 
(5,0x3,0x1,0mm³) untergebracht.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Auflösung Druck: 24bit ≈ 0,016 mbar 
•	 Auflösung Feuchtigkeit: 0,04%RH
•	 Auflösung Temperatur: 0,002°C 
•	 Druckmessbereich: 10 bis 2000mbar
•	 Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 100%RH 
•	 Temperaturbereich: -40 bis 85 °C 
•	 Versorgungsspannungsbereich: 1,5 

bis 3,6V 
•	 Sehr geringe Stromaufnahme: Stand 

by max. 0,24μA
•	 Hohe Präzision durch individuelle 

Korrekturdaten
•	 RoHS-konform und Pb frei

ANWENDUNGEN

•	 Smartphones und Tablet PCs
•	 HVAC-Anwendungen
•	 Wetterstationen 
•	 Sportuhren 
•	 Drucker
•	 Trockner 
 

ABMESSUNGEN

MS8607: 5,0 x 3,0 x 1,0 mm3

(QFN-Gehäuse)



BESCHREIBUNG 

Der digitale HTU2D ist ein kompletter OEM-Feuchtigkeitssensor mit einer kapazitiven 
Messzelle und einem integrierten Temperatursensor. Jeder Sensor ist individuell 
kalibriert, kompensiert und getestet. Der Sensor kann im Bereich von 0 bis 100% RH 
eingesetzt werden. Der HTU21D ist für den erweiterten Temperaturbereich von 
-40...125 °C konzipiert, der mittels des integrierten Temperatursensors mit hoher 
Genauigkeit gemessen werden kann.

Die Ausgänge für Feuchtigkeit und Temperatur im I²C-Format sind für die weitere 
Datenbearbeitung mit einfachen, kostengünstigen Mikrocontrollern geeignet. Die 
Auflösung des HTU21D (8/12 bit bis zu 12/14 bit RH/T) kann individuell programmiert 
werden. Auf Grund des geringen Energieverbrauchs ist der Sensor insbesondere für 
den Batteriebetrieb geeignet. Für solche Anwendungen kann der aktuelle Akkustand 
kontrolliert werden. 

Durch die CRC Prüfung (Cyclic Redundancy Check) wird eine sichere Datenübertragung 
gewährleistet. Die Feuchte- und Temperatursignal-Ansprechzeiten, wie auch die 
Wiederaufnahmezeit (nach vollständiger Betauung) liegen im niederen Sekundenbereich. 
Neben dem aufgedruckten Code lässt sich mittels I2C-Bus der spezielle elektrische 
Identifizierungscode auslesen, wodurch die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.

Optional ist der HTU21D mit einer PTFE Filtermembran (F) zum Schutz gegen Staub und 
Kontamination erhältlich. 

EIGENSCHAFTEN 

•	 Feuchtigkeitsbereich 0 bis 100% RH
•	 Temperaturbereich -40 bis 125 °C 
•	 Digitale I2C Schnittstelle
•	 RH-Genauigkeit ±2% RH
•	 Temperatur-Genauigkeit ±0,3 °C
•	 Versorgungsspannung 1.5 bis 3.6 V
•	 Kurze Signalzeiten
•	 Einstellbare Auflösung
•	 Schnelle Betriebsbereitschaft nach 

Betauung
•	 Elektrischer Identifikationscode
•	 Geringe Verlustleistung 2,7 μW
•	 Kleines Gehäuse (DFN-Package)
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 KFZ-Innenraum 
•	 Haushaltsgeräte 
•	 Medizintechnische Geräte
•	 Drucker und Kopierer
•	 Be-/Entfeuchter und Trockner 
•	 Gebäudeausstattung
•	 Wetterstationen
•	 Sicherheitskontrollgeräte
•	 Multimedia Geräte (Smartphone,Tablet)

ABMESSUNGEN 

HTU21D: 3,0 x 3,0 x 0,9 mm3 (DFN-Gehäuse)

HTU21D – Digitaler Feuchte- und Temperatursensor

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Der TSYS01 ist ein integrierter Temperatursensor mit digitalem Signalausgang. Der 
Ein-Chip-Temperatursensor beinhaltet ein Temperaturmesselement, einen 24bit -Σ-ADC 
und einen EEPROM. Die Verrechnung des gemessenen digitalen 24 bit Temperatur‑ 
wertes mit den intern gespeicherten Kalibrationswerten führt zu einer hochgenauen 
Temperaturinformation verbunden mit einer sehr hohen Messwertauflösung.

Der TSYS01 kann über die I2C- oder SPI-Schnittstelle an jeden Mikrocontroller 
angeschlossen werden. Dieser berechnet mit einem einfachen Algorithmus aus den 
ADC-Werten und den Kalibrationswerten die Temperatur.

Der TSYS01 beeindruckt durch seine Genauigkeit von bis zu ±0,1 °C, wobei auf 
Kundenwunsch die Genauigkeit sowie der Temperaturbereich angepasst werden können. 
Des Weiteren zeichnet sich der TSYS01 durch eine äußerst geringe Stromaufnahme 
(<12,5 μA ; Standby < 0,14 μA) und eine geringe Selbsterwärmung aus. Durch seine 
geringe Größe (QFN-Gehäuse) und mit der Versorgungsspannung von 3,3 V eignet sich 
der Temperatursensor insbesondere für mobile, batteriegebundene Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

•	 Hohe Genauigkeit: ±0,1 °C
•	 Hohe Auflösung: 24 bit
•	 Weiter Temperaturbereich: -40 °C bis 

+125 °C
•	 Versorgungsspannungsbereich: 

2,2–3,6 V
•	 Schnittstellen: I2C, SPI
•	 Geringe Stromaufnahme
•	 Geringe Selbsterwärmung
•	 Geringe Abmessungen (QFN16-

Gehäuse)
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN
•	 Industrielle Prozesskontrolle
•	 Heizungs- und Kühlsysteme
•	 HVAC
•	 Erfassung von chemischen und 

biologischen Reaktionstemperaturen

ABMESSUNGEN

TSYS01: 4,00 x 4,00 x 0,85 mm3

TSYS01 – Digitaler Temperatursensor

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Der KMA36 ist ein universell einsetzbarer Magnetsensor für die präzise Rotations- 
oder Längenmessung. In diesem Positionssensor werden ein AMR-Messelement mit 
modernem Signal Processing in einem Standard-IC-Gehäuse kombiniert. Durch die 
Anwendung der magnetoresistiven Technologie ist der KMA36 in der Lage, sowohl 
den magnetischen Winkel eines externen Magneten über 360° hinweg als auch die 
inkrementelle Position auf einem Magnetpolstreifen mit 5 mm Pollänge kontaktlos zu 
bestimmen. 

Durch seine geringe Stromaufnahme als auch die automatische Wake-up-Funktion ist der 
KMA36 ideal geeignet für batteriegebundene Anwendungen. Die Positionsdaten können 
als PWM-Signal oder über ein I2C-Interface übertragen werden. Unter Ausnutzung der 
programmierbaren Parameter erhält der Anwender Zugang zu einer großen Vielfalt an 
Konfigurationsmöglichkeiten, die ein Maximum an Funktionalitäten ermöglichen.

EIGENSCHAFTEN 

•	 Kontaktlose Winkelmessung über 360° 
•	 Programmierbare Auflösung von bis zu 

13 bit (0,04 Grad)
•	 Standard I2C Interface (100 kHz)
•	 Sehr geringe Hysterese
•	 Hohe Genauigkeit
•	 Programmierbare Parameter
•	 Low power mode
•	 Schlafmodus und automatische Wake-

up-Funktion 
•	 Programmierbare Null-Position
•	 Kleines Gehäuse (TSSOP20)
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN
•	 Positionskontrolle
•	 Winkel-, Distanzmessung
•	 Potentiometerersatz
•	 Proportionalventile
•	 Antriebskontrolle 
•	 Robotik
•	 Werkzeugmaschinen

ABMESSUNGEN 

KMA36: 6,5 x 4,4 x 1,2 mm3

KMA36 – Magnetoresistiver Sensor 

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Die miniaturisierten Sensoren der Reihe AMS 471x sind einbaufertige Drucktrans
mitter und werden im robusten und kompakten Kunststoffgehäuse (IP67) zur  
schnellen Schraubmontage im Innen- und Außenraum ausgeliefert. Sie sind für alle 
Druckarten wie Absolutdruck, Relativ- und Differenzdruck geeignet und decken ei-
nen großen Druckbereich (5 mbar bis 2 bar) ab. Dank des eingebauten digitalen Signal  
Prozessors mit  EEPROM  erreicht man eine hohe Genauigkeit und einen äußerst gerin-
gen Gesamtfehler im Temperaturbereich von -25 bis +85 ºC.

Die elektronische Kalibrierung des Nullpunktes und der Spanne sowie die Kompensation 
der temperaturbedingten Nullpunkt- und Spannendrift werden während der Herstellung 
vorgenommen, so dass kein nachträglicher Abgleich durch den Anwender notwendig 
ist. Als Ausgangssignal stehen 0 bis 5 V bzw. 4 bis 20 mA zur Verfügung.

Die Reihe der AMS 471x ist für die folgenden Druckmessverfahren in den angegebenen 
Druckbereichen verfügbar:

Differenz-/Relativdruck: �0–5; 0–10; 0–20; 0–50; 0–100; 0–200; 0–350; 0–1000; 
0–2000 mbar

Bidirektionaler Differenzdruck: ±5; ±10; ±20; ±50; ±100; ±200; ±350; ±1000 mbar

Absolutdruck/Barometrischer Druck: 0–1000 und 0 –2000 mbar / 700–1200 mbar

Auf Kundenwunsch können die Sensoren auf Zwischenwerte abgeglichen werden.

EIGENSCHAFTEN

•	 Hohe Messgenauigkeit 
•	 Geringe Gesamtfehler 
•	 0 bis 5 V-Ausgangssignal (AMS 4711)
•	 4 bis 20 mA 2-Draht Ausgang (AMS 4712)
•	 Varianten für relative, absolute und 

differentielle Druckmessungen 
•	 Unter- und Überdruckmessungen
•	 Kabelanschluss
•	 Wartungsfrei und industrietauglich
•	 Versorgungsspannungsbereich bis 36 V
•	 Einfachste Montage, schnelle  

Inbetriebnahme

ANWENDUNGEN

•	 Überwachung Industriefilter / -lüfter 
•	 Vakuummessung 
•	 Überwachung Heizung, Ventilation  

und Klimaanlagen 
•	 Barometrische Messungen 
•	 Medizinanwendungen

ABMESSUNGEN

AMS 4711/12: 36,4 x 35 x 13,5 mm3

AMS 4711/12 – Ready-to-use Drucksensor

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Der D5100 ist ein vollständig medienkompatibler Differenzdrucktransmitter (Nass-Nass-
Anwendung), der für den Gebrauch in rauhen Industrieumgebungen ausgelegt ist. Er 
ist insbesondere für kritische Anwendungen einsetzbar, wobei der Differenzdruck in 
allen Flüssigkeiten und Gasen gemessen werden kann, die mit 316 L-Edelstahl verträg-
lich sind. Die robusten Transmitter können bis zu 50 g Schock / 20 g Vibrationskräften 
standhalten und sind für eine Betriebstemperatur von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Die 
Modelle der D5100-Serie mit den Standard-Ausgangssignalen übertreffen die neuesten 
CE-Richtlinien für die Schwerindustrie, einschließlich Überspannungs- und Verpolungs-
schutz.

Die Transmitter werden in verschiedenen Varianten angeboten.

D5100 Ausgangssignale: 
verstärkt: 0,5 – 4,5> V (ratiometrisch),1 – 5 V (Dreileiter), 4 – 20 mA (Zweidraht), 
unverstärkt: 80 mV (1 psi), 100 mV (≥ 5 psi)

D5100 Steckerverbindungen: 
verstärkt: Kabel, Packard-, Bendix-, Min-Hirschmann Stecker (DIN 43650), 
unverstärkt: Kabel

D5100 Druckanschluss: 
¼-19 BSPP male, ¼-18NPT male, ¼-19 BSPP Female, ¼-18 NPT Female

EIGENSCHAFTEN 

•	 Nichtlinearität: ±0, 1 %
•	 Weiter Druckbereich 
•	 Temperaturbereich: -40 °C 

bis + 125 °C 
•	 Ausgezeichnete Stabilität 
•	 Edelstahlkonstruktion: Widersteht 

50 g-Schock/20 g Vibration
•	 Vielfältige elektrische und mechani-

sche Anschlüsse 
•	 Konzipiert für Nass-Nass-Anwendungen
•	 CE-Zulassung (nur verstärkte Sensoren)
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN

•	 Prozesskontrolle
•	 Filter-Überwachung
•	 Messsysteme für Flüssigkeiten und 

reaktive Gase 
•	 Durchflussmessungen
•	 Füllstand

DRUCKBEREICHE 

0–1, 0–5, 0–15, 0–30, 0–50, 0–100, 
0–300, 0-500 psi.

D5100 – Medienkompatible Differenzdrucktransmitter

Distributed by 
AMSYS



BESCHREIBUNG 

Der 2-achsige Neigungssensor DOG2 ist für die Messbereiche ±25°, ±45° und ±90° 
ausgelegt. Um bestmögliche Leistungen zu erreichen, wurde im DOG2 modernste 
MEMS-Technologie und fortschrittliche Prozessortechnik kombiniert. Jeder Neigungs-
sensor wird während der Produktion individuell kalibriert und kompensiert, so dass 
0,5–4,5 V als Ausgangssignal zu Verfügung steht. 

Bei der Umgebungstemperatur von +25 °C zeigt der DOG2 einen Gesamtfehler von 
max. 0,15°; im Temperaturbereich zwischen -40 °C bis +85 °C werden typisch 0,5° 
gemessen. Durch die überhöhte Abtastfrequenz (oversampling) des 12 –bit A/D Konver-
ters werden genaue Messungen mit hoher Auflösung (bei ±25° mit ±0,012°) selbst bei 
Frequenzen  bis zu 100 Hz möglich.

Klassifiziert nach IP-67 ist der DOG2 mit seinem Kunststoffgehäuse aus PA6.6  
widerstandsfähig gegen Öle, Kraftstoff und Schmiermittel und eignet sich dadurch für 
Anwendung im Bereich Nutzfahrzeuge, mobile Arbeitsgeräte und insbesondere für 
den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen 
-40 °C bis +85 °C; der Sensor verträgt Schockbelastungen bis 10.000 g. Für zuverlässige  
elektrische Verbindungen sorgt der AMP Superseal 1.5 Stecker für Versorgungs
spannungen zwischen 8,0–30 VDC. 

Eine Version mit USB-Interface steht für Test- und Messzwecke zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN

•	 Gesamtfehler bei 25 °C: 0,15°  
•	 Gesamtfehler bei -40 – 85 °C: 0,5°
•	 Auflösung 12 bit
•	 Temperaturbereich: -40 – 85 °C 
•	 Versorgungsspannungsbereich: 8 – 30 V 
•	 Stromaufnahme: 10 mA
•	 RoHS und REACH konform

ANWENDUNGEN
•	 Mobile Arbeitsplattformen
•	 LKW und Off Road-Fahrzeuge
•	 Baumaschinen und Kranstabilisierung
•	 Antennennivellierung
•	 Solarpaneeleinstellungen

DOG2 – 2-achsiger Neigungssensor (12 bit)

Distributed by 
AMSYS



Nutzen Sie die AMSYS-Vorteile

•	AMSYS bietet die größte Auswahl an OEM-Drucksensoren 

•	Das AMSYS-Sortiment bedient im Bereich der Drucksensorik alle 
Messverfahren (Absolut-, Relativ-, Differenz-, Barometrische- und Bidirektionale 
Differenz-Druckmessung)

•	Das Angebot reicht von der Silizium-Messzelle bis zum einbaufertigen 
Transmitter 

•	AMSYS bietet analoge und digitale Drucksensoren mit allen gängigen 
Ausgangsgrößen 

•	Modifizierung von Standarddrucksensoren auf Kundenwunsch möglich

•	AMSYS bietet medienkompatible Drucktransmitter in einem weiten 
Druckbereich an

•	AMSYS bietet neue Lösungen in den Bereichen:

–– 	Hochgenaue Neigungssensoren in Form von OEM-Produkten 
	und Transmittern

–– 	OEM-Magnetsensoren zur Rotations- und Längenmessung

–– 	Präzise OEM-Temperatursensoren

–– 	Miniaturisierte OEM- Feuchte-/Temperatursensoren mit 
	digitalem Ausgang

•	Kompetente technische Beratung durch AMSYS-Mitarbeiter 

•	Alle Produkte RoHS- und REACH konform



Unsere Partner

AMSYS ist Mitglied bei der AMA:

AMSYS GmbH & Co. KG
An der Fahrt 13 
55124 Mainz 
Deutschland

Tel.: +49 (0)6131 469875-0
Fax: +49 (0)6131 469875-66

info@amsys.de 
www.amsys.de 
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