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SM9543 digitaler Differenzdrucksensor



Die digitalen Drucksensoren der Serie SM9543 sind digitale OEM-Sensoren*, die den bidirektionalen Differenzdruck im Niederdruckbereich (± 5 mbar) messen können.
Der vollständig abgeglichene SM9543 wird in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit zwei vertikalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangssignal steht die druckproportionale Information im I2C-Format zur Verfügung. Damit ist der SM9543 ein autarker Sensor, der keine zusätzliche Schaltung benötigt.
Die SM9543 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet.
Varianten des SM9543
SM9543-005M-D-C-3-D : Bidirektionaler Differenzdrucksensor ± 5 mbar



Eigenschaften
	Druckbereich: ± 5 mbar
	Temperaturbereich: -5 –bis 65 °C
	Druckauflösung: 14 bit
	Versorgungsspannung: 3,3 V
	Stromaufnahme: 2,0 mA
	I²C-Schnittstelle
	SOIC16-Gehäuse für SMD-Montage
	RoHS und REACH konform




Anwendungen
	Medizintechnik (Schlafapnoeüberwachung, CPAP, Geräte zur Unterdruckwundtherapie, Beatmungsgeräte)
	HVAC
	Ventilatoren
	Gasfluss
	Luftströmungsmessung
	Umweltkontroll-Messanlagen




Download
	Datenblatt Drucksensor SM9543
	Anwendungsnotiz an 1703: Datentransfer mit I2C oder SPI für SM58XX (gilt auch für den SM9543)
	Anwendungsnotiz an 1702: Datenaustausch mit dem industriellen Drucksensor SM58X2 (gilt auch für den SM9543)
	Whitepaper 03: Wie funktioniert Differenzdruckmessung mit piezoresistiven Drucksensoren?




Für Informationen bezüglich Preise, Lieferfristen und Musterbestellungen oder bei technischen Fragen kontaktieren Sie bitte info@amsys.de.







Dieses Produkt ist lieferbar. Stellen Sie eine Anfrage:




 
 
 
 
 
 
Ihr Name *
  Bitte lassen Sie dieses Feld leer.
Ihre E-Mail-Adresse *
 
Produktbezeichnung
 
Ihre Nachricht
 
* Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@amsys.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
* Pflichtfeld

×





Kontakt

An der Fahrt 4
55124 Mainz
Phone: +49 6131 469875-0
Email: info@amsys.de
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